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FISCAL DE OBRAS

  _

80  QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: folhear este caderno de questões antes do horário de1.
início da prova determinado em edital;  levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone
celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não
sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
No Cartão Resposta,  confira  seu nome,  número de inscrição e  cargo ou função,  assine-o  no espaço2.
reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou
emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas3.
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será
ELIMINADO.
Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc –4.
assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar,5.
indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o
conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME CPF

_

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
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Leia atentamente as informações abaixo:
Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o
candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO,
VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o
qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o
texto a ele vinculado.
Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há
restrições  de  proteção,  de  funcionamento  e  de  uso  em  relação  aos  programas,  arquivos,  diretórios,  recursos  e
equipamentos mencionados.
Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em
concursos.igeduc.org.br.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(de 1 a 60)

Julgue os itens que se seguem.
01. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum

circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma
sobrecarga  ou  um  curto  circuito.  A  ocorrência  de
desligamentos frequentes é um sinal de sobrecarga, o
que indica a necessidade da troca dos disjuntores ou
fusíveis  por  outros  de  maior  corrente,  evitando  a
sobrecarga no sistema.

02. A carga admissível ou força resistente de cálculo de um
grupo de estacas ou tubulões não pode ser superior à de
uma  sapata  hipotética  definida  da  seguinte  forma:  a
sapata teria contorno igual ao do grupo e estaria apoiada
numa cota superior à da ponta das fundações, sendo a
diferença  de  cotas  igual  a  1/3  do  comprimento  de
penetração das fundações na camada de suporte.

03. Na  estrutura  de  pavimento  intertravado,  a  base  é  a
camada que recebe as tensões distribuídas pela camada
de revestimento e tem como função principal  proteger
estruturalmente o subleito das cargas externas, evitando
deformações e deterioração do pavimento. Essa camada
é constituída de material granular com espessura mínima
de 10 cm e deve ser compactada após a finalização do
subleito.

04. O termo “movimento de terra” pode ser definido como o
conjunto de operações de escavações, carga, transporte,
descarga, compactação e acabamento executados, a fim
de passar-se de um terreno em seu estado natural para
uma  nova  configuração  desejada.  Nesse  tipo  de
operação, o material removido de um ponto da obra é
usado para compensar a necessidade de aterro em outro
ponto.

05. A  prefeitura  sol icitou  que  você  f iscal izasse  o
revestimento de cerâmica de um cômodo com 3,45 m de
comprimento  e  2,80  m  de  largura.  Foi  escolhido  um
revestimento cuja caixa vem com 1,80 m², sabendo que
foi adicionado uma margem de segurança de 10%, você
constatou que são necessárias 6 caixas para revestir o
cômodo.

06. O Sistema de Gestão da Qualidade constitui um conjunto
de  atividades  e  tarefas  executadas  para  garantir  a
qualidade dos produtos e serviços, através da melhoria
dos processos, aumento da produtividade e eliminação
de  improvisações,  além  da  redução  de  custos,  erros,
retrabalhos e perdas.

07. A fôrma para a estrutura de concreto e o cimbramento
não podem servir de suporte para o posicionamento de
outros elementos estruturais na obra, como a armação
ou  os  cabos  e  acessórios  de  protensão,  pois  tal  uso
expõe o concreto a vibrações que geram fissuras e o
tornam quebradiço.

08. No local que abriga reservatório pré-fabricado, deve ser
previsto  um  meio  capaz  de  escoar  água  porventura
vazada em atividades de manutenção e na eventualidade
de ruptura de reservatório.

09. Em uma operação de movimentação de terra, a etapa de
descarga  do  material  tem  por  objetivo  identificar  as
camadas de solo a serem atravessadas (tipos de solo e
espessuras das camadas) e também a posição do nível
d’água.  Essas  informações  são  importantes  para  a
definição do tipo de equipamento a  ser  utilizado bem
como do plano de execução de terraplenagem.

10. Na sondagem a percussão o Executor deverá dispor de
hastes  com comprimentos  de  1m e/ou 2m,  a  fim de
facilitar as operações de início do furo e evitar emendas
sucessivas em maiores profundidades.

11. Uma  das  características  do  concreto  armado  é  a
fissuração, um processo inevitável, sendo aconselhado o
acompanhamento  da  fissuração  para  mantê-las  sob
controle e dentro de limites razoáveis.

12. O  Planejamento  estratégico  considera  o  período  de
tempo de obra como uma variante de maior incerteza
associada ao empreendimento. Geralmente,  utiliza-se o
diagrama de Grantt para ilustrar os avanços nas etapas
de um projeto.

13. Durante a implantação do elevador de passageiros de um
canteiro de obras, deve haver um livro de inspeção, no
qual o operador deverá anotar, diariamente, as condições
de seu funcionamento e manutenção do elevador. Esse
livro  deve  ser  visto  e  assinado,  semanalmente,  pelo
responsável da obra.



FISCAL DE OBRAS - Página 3 de 6

14. Os cortes são um tipo de movimentação de terra em que
a  implantação  da  geometria  projetada  dispensa  a
escavação  do  material  constituinte  no  terreno.  As
operações de corte iniciam-se com a carga e seguem
com  o  transporte,  a  descarga  e  o  espalhamento  do
material no destino final (aterro, bota-fora ou depósito).

15. O  solvente  é  responsável  pela  solubilização  dos
componentes,  tempo  de  secagem,  espessura  e
regularização  da  viscosidade  das  tintas.

16. As  almas  das  vigas  metálicas  servem  principalmente
para ligar as mesas e absorver os esforços cortantes. Por
razões econômicas, procura-se concentrar massas nas
mesas para obter maior inércia, reduzindo-se a espessura
da alma.

17. Os  resíduos  da  construção  civil,  após  triagem,  se
definidos como de classe A, deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de resíduos da classe de reservação de material
para usos futuros.

18. Os  canteiros  de  obras  restritos  são  restritos  a  uma
dimensão, geralmente estreitos. Com poucas opções de
acesso,  há  um  grande  desafio  em  gerar  um  fluxo
adequado de trabalhadores,  materiais  e  equipamentos.
Esses canteiros podem ser encontrados em canalização
urbana,  rodovias,  ferrovias  e  outras  obras  de
infraestrutura  semelhantes.

19. A sondagem simples deve ser iniciada com emprego do
trado-concha ou cavadeira manual até a profundidade de
1 m, seguindo-se a instalação até essa profundidade, do
primeiro segmento do tubo de revestimento dotado de
sapata cortante.

20. Os  sistemas  de  fôrmas  têm  grande  importância  na
construção civil, representando a base das construções
em concreto. A retirada das fôrmas e do escoramento
somente  poderá  ser  feita  quando  o  concreto  estiver
suficientemente  endurecido  para  resistir  aos  esforços
que nele atuarem. Um plano prévio de desfôrma pode
reduzir  os  custos,  prazos  e  melhorar  a  qualidade  do
projeto.

21. O emboço pode ser definido como a camada de preparo
da base, aplicada de forma contínua ou descontínua, com
finalidade de uniformizar a superfície quanto à absorção
e melhorar a aderência do revestimento.

22. Quando  no  mesmo  local  houver  dois  ou  mais
equipamentos de guindar com risco de interferência entre
seus  movimentos,  deve  haver  sistema  automatizado
anticolisão  instalado  nos  equipamentos  ou  sinaleiro
capacitado e autorizado para coordenar os movimentos
desses equipamentos.

23. A fôrma para estrutura de concreto e o cimbramento não
podem servir de suporte de trabalho para a concretagem
dos elementos estruturais na obra em função da baixa
resistência dos materiais usados na fôrma.

24. Um dos tipos de fôrma utilizada na construção civil é a de
madeira,  isso  porque  o  uso  desse  material  apresenta
algumas vantagens como: pode ser obtida em grandes
quantidades a preço competitivo, existindo reservas para
renovação  do  material;  pode  ser  produzida  em  peças
com dimensões estruturais que podem ser rapidamente
desdobradas  em  peças  de  pequenas  dimensões;  tem
baixa massa específica e alta resistência mecânica.

25. No abastecimento  de  reservatório  de  água potável  de
residências unifamiliares, o tempo de reposição deve ser
de até 48 horas.

26. O piso interno de ambientes molháveis, como banheiros,
cozinhas,  lavanderias  e  corredores  de  uso  comum,  é
executado com caimento de 0,5% em direção ao ralo ou à
porta de saída, sendo que a norma recomenda que não
seja excedido o valor de 0,8%.

27. Exsudação é a tendência de separação da água (pasta)
da argamassa, de modo que a água sobe e os agregados
descem  pelo  efeito  da  gravidade.  Argamassas  de
consistência  fluida  apresentam  menor  tendência  à
exsudação.

28. A  terraplenagem  ou  movimento  de  terras  pode  ser
definida como o conjunto de operações necessárias para
substituir  a  terra  dos  locais  em  que  se  encontra  em
excesso por concreto ou serragem, com a finalidade de
atribuir  a  um  projeto  características  exclusivamente
estéticas.

29. A fôrma para estrutura de concreto e o cimbramento têm
importantes funções, como proteger o concreto fresco na
sua fase frágil, de cura, contra impactos e variações de
temperatura  e,  principalmente,  intensificar  a  perda  de
água por evaporação, fundamental para a desidratação
que atribui a qualidade ao concreto.

30. A limitação da velocidade do escoamento não se aplica a
trechos onde a tubulação não fique sujeita a golpes de
aríete  e  seja  dotada de meios adequados de isolação
acústica  ou  esteja  alojada  em  local  que  minimize  ou
impeça a transmissão de ruídos.

31. A  terraplenagem  mecanizada  requer  grandes
investimentos  em  equipamentos  de  alto  custo;  exige
serviços  racionalmente  planejados  e  executados;  e
aumenta  substancialmente  a  mão-de-obra  empregada
em um projeto.

32. O volume de concreto a se utilizar em uma laje com área
calculada em 5,0 x 5,0 e com espessura de 0,12m é de
20.8 m³ de concreto.

33. N o s  l o c a i s  l i m i t e s  e n t r e  á r e a s  e x t e r n a s
impermeabilizadas e áreas internas, recomenda-se evitar
diferença de cota, evitando o acúmulo de água.

34. A propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende  às  exigências  fundamentais  de  ordenação  da
cidade expressas no plano diretor.

35. No  aço  uti l izado  nas  estruturas  de  concreto,  é
recomendado efetuar, no elemento tensor, o corte com
maçarico,  ou  endireitamento  através  de  máquinas
endireitadoras, evitando assim dano à estrutura do aço.

36. Na  implantação  de  um  Canteiro  de  Obras,  deve-se
procurar  ao  máximo  o  deslocamento  das  instalações
durante a execução do projeto, evitando desperdício de
material e mão de obra.

37. Todas as partes da fundação rasa em contato com o solo
devem  ser  concretadas  sobre  um  lastro  de  concreto
estrutural  com no mínimo 15 cm de espessura,  a  ser
lançado  sobre  toda  a  superfície  de  contato  solo-
fundação.
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38. Na alvenaria de vedação, considerando-se a estrutura de
um prédio, há um repasse de cargas da laje para as vigas,
das vigas para os pilares e dos pilares para a fundação. A
alvenaria que é assentada serve apenas para vedar o vão
que existe entre as vigas e os pilares.

39. Em uma construção civil,  o  processo de planejamento
deve  ser  realizado  várias  vezes.  Assim,  replanejar
significa dizer que novas informações estão disponíveis
sobre o empreendimento devido ao progresso da obra,
portanto, o planejamento não é um processo único.

40. A locação da obra é o processo em que a marcação dos
principais  elementos  de  um  projeto  de  edificação  é
realizada  no  terreno.  Esses  elementos  devem  ser
criteriosamente transferidos da planta para o terreno.

41. Caso haja fases da obra em que a empresa (contratada)
necessite contratar outra empresa (subcontratada) que
disponha de mão de obra especializada, a mesma fica
isenta de contemplar no Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho (PCMAT) o total de pessoas e os
riscos  expostos,  sendo  necessário  a  subcontratada
elaborar seu próprio PCMAT.

42. No  armazenamento  horizontal  para  esquadrias  cuja
maior  dimensão  exceda  1,50m,  devem  ser  utilizados
elementos de separação como sarrafos, calços de EPS,
calços de papelão e calços de espuma.

43. O  pavimento  rígido  exige  mais  intervenções  de
manutenção  em  relação  ao  flexível,  mas  auxilia  na
difusão de luz, ou seja, no período noturno pode auxiliar a
iluminação das vias e ainda fornece boa aderência entre
o pneu e o pavimento.

44. Na  e laboração  dos  projetos  dos  SPAFAQ,  as
peculiaridades  de  cada  instalação,  as  condições
climáticas, as características de utilização do sistema, a
tipologia  do  edifício  e  a  população  atendida  são
parâmetros a serem considerados no estabelecimento do
consumo.

45. O emboço é a primeira camada aplicada para revestir a
alvenaria. Ele tem contato direto com os tijolos e serve
para  criar  uma  superfície  rugosa  que  proporcione
aderência.

46. A pintura, além da sua função estética, tem a finalidade
de  combater  a  deterioração  dos  materiais,  formando
superficialmente  uma  película  resistente  à  ação  das
agentes de destruição ou de corrosão.

47. Os  blocos  cerâmicos  para  vedação  constituem  as
alvenarias  externas  ou  internas  que  têm  a  função  de
resistir  a  outras  cargas  verticais,  além  do  peso  da
alvenaria da qual faz parte.

48. Toda a tubulação que atravesse a impermeabilização não
deve  ser  fixada  na  estrutura,  facilitando  manutenções
futuras,  mas  deve  possuir  detalhes  específicos  de
arremate e reforços da impermeabilização.

49. Em piso interno com área superior a 50 m², a camada de
separação  deve  ser  de  areia  média  estabilizada  com
cimento, na proporção de 150 kg de cimento por metro
cúbico de areia.

50. Os  resíduos  da  construção  civil,  após  triagem,  se
classif icados  como  de  c lasse  B,  deverão  ser
armazenados,  transportados  e  destinados  em
conformidade com as normas técnicas especificas, não
podendo ser reutilizado em reciclagem futuras.

51. De maneira  sucinta,  podemos dizer  que a  fôrma para
estrutura de concreto é um molde definitivo que serve
para  dar  ao  concreto  curado a  geometria  e  a  textura
desejada, sendo removida antes que o concreto atinja a
resistência suficiente para autossuportar os esforços que
lhe são submetidos.

52. É  proibido,  nos  elevadores,  o  transporte  de  pessoas
juntamente com materiais, exceto quanto ao operador e
ao responsável pelo material a ser transportado, desde
que isolados da carga por uma barreira física, com altura
mínima  de  1,8  m,  instalada  com  dispositivo  de
intertravamento  com  duplo  canal  e  ruptura  positiva,
monitorado por interface de segurança.

53. Toda instalação que necessite ser fixada na estrutura, no
nível  da  impermeabilização,  deve  possuir  detalhes
específicos de arremate e reforços da impermeabilização.

54. No canteiro de obras, é obrigatória a instalação de escada
ou rampa para transposição de pisos com diferença de
nível  superior  a  0,4m  como  meio  de  circulação  de
trabalhadores.

55. Foi solicitado a compra de 2.135 telhas para uma coberta
com 120,00 m² de área em planta e inclinação de 35%, ao
consultar  uma  tabela  você  constatou  que  o  fator  de
correção  (FC)  para  a  inclinação  indicada  é  1,059.
Sabendo que a telha escolhida tem o consumo de 16
telhas  por  metro  quadrado  de  telhado  e  deve  ser
acrescido  a  quantidade final  5%,  para  cobrir  possíveis
quebras que possam ocorrer na execução, foi constatado
que a quantidade de telhas solicitada está correta.

56. Os  reservatórios  pré-fabricados  devem  ser  apoiados
sobre bases planas e estáveis,  capazes de resistir  aos
esforços  atuantes  e  de  impedir  as  consequentes
deformações, e as tubulações a eles ligadas não podem
transmitir esforços adicionais às suas paredes.

57. Foi solicitado que você verifique a altura da cumeeira de
um telhado de duas águas com 10,0 metros de largura e
inclinação de 30%. Ao realizar os cálculos, você constatou
que a cumeeira estará a uma altura de 150cm.

58. No  dimensionamento  da  fundação  superficial,  a  área
comprimida deve ser de no mínimo 1/3 da área total, se
consideradas as solicitações características, ou 33% da
área total, se consideradas as solicitações de cálculo.

59. Mesmo  que  ocorra  uma  redução  de  carga  devido  à
utilização de viga alavanca na distribuição de cargas nas
fundações,  a  fundação  deve  ser  dimensionada  sem
considerar  esta  redução,  garantido  uma  margem  de
segurança no dimensionamento.

60. Em  estruturas  de  concreto,  é  vedada  a  utilização  de
armaduras levemente oxidadas por exposição ao tempo,
em  ambientes  de  agressividade  fraca  a  moderada,
mesmo que por um pequeno período de tempo e sem
apresentar produtos destacáveis e redução de seção.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS
(de 61 a 80)

Julgue os itens subsequentes.
61. O número total de pares ordenados (x, y) em que x e y

são números inteiros e que satisfazem à equação x + y
= x² – xy + y² é igual a 7 pares ordenados.
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62. Dado  um  quadrado  ABCD,  traçamos  um  triângulo
equilátero ADE em seu interior. A razão entre as áreas
dos triângulos ADE e DEC é superior a 1 unidade.

63. Em uma pesquisa sobre o desempenho de estudantes
em um teste, descobriu-se que a média geral de todos os
participantes  foi  de  9,0.  No  entanto,  quando  olhamos
apenas para os estudantes que passaram na prova,  a
média foi  de 9,8,  enquanto aqueles que não passaram
tiveram uma média de 7,8. Dessa forma, a porcentagem
dos estudantes que passaram no teste é inferior a 50%.

64. Uma pessoa adquiriu uma motocicleta pelo valor de R$
8.000,00,  financiada com uma taxa de juros de 5% ao
mês.  Após  dois  meses  da  compra,  ela  realizou  um
pagamento de R$ 5.000,00 na motocicleta. Um mês após
esse pagamento parcial,  essa pessoa optou por quitar
completamente  o  valor  restante  da  motocicleta.
Podemos afirmar que o valor do último pagamento que
essa pessoa fez para quitar totalmente a motocicleta foi
superior a R$ 4.000,00.

65. Considerando que ABC é um triângulo, onde: D é o ponto
médio de AC; E representa um ponto tal que CE é o dobro
de EB.  Quando os segmentos AE e BD se cruzam no
ponto F,  a  área do triângulo AFB é igual  a 1 unidade,
podemos concluir que a área de ABC é menor do que
11/3 unidades.

66. Suponha que as duas raízes da equação 1 / (x² - 10x - 29)
+ 1 / (x² - 10x - 45) – 2 / (x² - 10x - 69) = 0, sejam os
valores “p”  e  “q”.  Nesse caso,  podemos afirmar que o
valor (1 / (p + q))³ é menor que 0,002.

67. Suponha que temos uma lista de seis números. Quando o
maior  número  dessa  lista  é  removido,  a  média  dos
números  restantes  diminui  em  1.  Da  mesma  forma,
quando o menor número é removido, a média aumenta
em 1. Quando os números maior e menor da lista são
removidos, a média dos quatro números restantes é igual
a 20. Portanto, o produto do maior e do menor número da
lista é igual a 375.

68. O verbo “pôr” recebe acento gráfico para ser diferenciado
da preposição “por”, que não recebe acento.

69. Nas orações “Tremiam de frio”, “Fechou com a chave” e
“Saiu  com  Helena”,  os  adjuntos  adverbiais  são,
respectivamente,  de  causa,  de  instrumento  e  de
finalidade.

70. Com o Novo Acordo Ortográfico, em vigor desde 2009,
vários acentos diferenciais foram abolidos, como os de
“para”  (verbo)  e  “para”  (preposição”,  bem  como  “por”
(verbo) e “por” (preposição).

71. Os  substantivos  “beija-flor”,  “vítima”  e  “representante”,
quanto à flexão de gênero, são, respectivamente, epiceno,
sobrecomum e comum de dois gêneros.

72. O termo “hesitar”,  que  significa  “vacilar”,  não  deve  ser
confundido com “exitar”, o qual significa “fugir, evadir-se”.

73. Palavras paroxítonas terminadas em “i” são acentuadas
graficamente,  como  “táxi”;  mas  prefixos  paroxítonos
terminados em “i”  não podem receber o acento,  como
“semi-histórico”.

74. Seguem a  mesma regra  de  uso  do  hífen  as  palavras
“micro-ondas” e “co-ordenar”, pois, quando a vogal no fim
do primeiro elemento é igual à que inicia o segundo, o
hífen é obrigatório.

75. É  vedado ao servidor  público  municipal  ser  diretor  ou
integrar conselho de empresa fornecedora ou que possua
contrato com o Município de Ingá – PB,  sob pena de
demissão (Lei Orgânica de Ingá – PB).

76. Caso a carga horária dos servidores públicos municipais
seja  inferior  a  quarenta  e  quatro  horas  semanais,  o
Município de Ingá – PB pagará de maneira proporcional
às  horas  trabalhadas  (Artigo  4º  da  Lei  Orgânica  do
Município).

77. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ingá – PB,
os vereadores poderão residir em outros municípios da
circunscrição, desde que autorizados pelo Presidente da
Câmara.

78. É de competência do Município de Ingá – PB a fixação de
tarifas de serviços públicos, incluindo os serviços de táxis
(Lei Orgânica de Ingá – PB).

79. Os auxiliares diretos do Prefeito de Ingá – PB não são
responsáveis pelos atos que assinarem, ordenarem ou
praticarem (Art. 69 da Lei Orgânica do Município).

80. A formalização de atos administrativos de competência
do Prefeito  de  Ingá – PB será  feita  mediante  decreto
quando se tratar da lotação e relotação no quadro de
pessoal (Lei Orgânica de Ingá – PB).
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