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TECNICO EM MANUTENGAO HOSPITALAR

80 QUESTOES OBJETIVAS

ige(iuc

Leia atentamente as informagdes abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAGAO do candidato, é proibido: folhear este caderno de questdes antes do horério de
inicio da prova determinado em edital; levantar da cadeira sem a devida autorizagéo do fiscal de salg;
manter qualquer tipo de comunicagao entre os candidatos; portar aparelhos eletrénicos, tais como telefone
celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que nao
sejam o Cartéo de Respostas e este Caderno de Questdes; fazer consulta em material de apoio ou afins.

2. No Cartdo Resposta, confira seu nome, nimero de inscrigdo e cargo ou fungéo, assine-o no espago
reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (Uma) resposta por quest&o, sem rasuras ou
emendas, pois ndo sera permitida a troca do Cartéo de Respostas por erro do candidato.

3. Quando terminar sua prova, vocé devera, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartdo de Respostas
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra sera
ELIMINADO.

4. Vocé deve obedecer as instrugdes dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc -
assim como a sinalizacgao e as regras do edital — no decorrer da sua permanéncia nos locais de provas.

5. Estard sujeito a pena de reclusdo, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar,
indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o
conteldo sigiloso deste certame, conforme previsto no Cédigo Penal (DECRETO-LEI N° 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos | a IV.
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Leia atentamente as informagdes abaixo:

e Cada um dos itens desta prova objetiva esta vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o
candidato marque, no cartdo resposta, para cada item: o campo designado com o cédigo V, caso julgue o item CERTO,
VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o codigo F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.

e Para as devidas marcacdes, use a Folha de Respostas, Unico documento valido para a corregdo da sua prova objetiva, o
qual deve ser preenchido com cuidado pois marcagdes incorretas, rasuras ou a falta de marcagao anulardo a questao.

e Para a analise dos itens (proposigdes / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicavel, o
texto a ele vinculado.

e Nos itens que avaliarem conhecimentos de informatica e(ou) tecnologia da informag&o, a menos que seja explicitamente
informado o contrario, considere que todos os programas mencionados estdo em configuragdo-padréo e que ndo ha
restricdes de protegdo, de funcionamento e de uso em relagdo aos programas, arquivos, diretérios, recursos e
equipamentos mencionados.

e \océ podera consultar a copia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulario de recursos em
concursos.igeduc.org.br.

QUESTOES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

(de 12 60) casos de acidentes graves ou fatais.
| . . 12. No sistema de transmisséo por correias, o atrito € menor
Julgue os itens a seguir. do que no sistema de transmiss&o por correntes, o que
01. 0 planejador de produgéo é responséavel por definir a resulta em menor perda de energia mecanica.
quantidade de recursos necessarios para a produgao, 13. A manutencio mecanica em um hospital é responsével

como mao de obra e materiais, de acordo com a
demanda e politicas da empresa, visando otimizar a

utilizagdo dos recursos disponiveis. continuidade dos servigos prestados.

02. A ductilidade de um material estd relacionada a sua 14
capacidade de deformacao plastica antes de fraturar,

sendo caracteristica exclusiva de metais. reparos apés a ocorréncia de falhas.

03. A forga aplicada em um material é inversamente 15
proporcional a sua deformagéo, segundo a lei de Hooke.

04. O Excel permite a importagdo de dados de diferentes a comunicagdo entre diferentes areas profissionais.
fontes, como texto, CSV (valores separados por virgula), 16
PDF (Portable Document Format) e XML (Linguagem de
Marcag&o Extensivel).

05. Os fluidos ndo comprimiveis séo caracterizados por uma COMPpOosigao.
variagdo insignificante de volume com a variagdo de 17
pressdo, mantendo, portanto, a sua densidade, assim
como as suas propriedades, constantes.

06. A tecnologia mecénica na area hospitalar vai além da influenciam.
manutencdo de equipamentos médicos, incluindo 18
também os sistemas de automagéao e controle presentes

em hospitais modernos. sem adigdo de material externo.

07. A valvula de retencdo é um dispositivo utilizado em 19
sistemas hidrdulicos para permitir o fluxo de fluido em
uma diregéo e bloquea-lo na diregédo oposta.

08. A utilizagdo do desenho assistido por computador (CAD), superficies cilindricas lisas e precisas.
apesar de aumentar os custos, na drea de manutengdo  9q
hospitalar tem como principal objetivo otimizar o
planejamento e execucao de atividades, aumentando a

aa hospitalar para realizar reparos em equipamentos.
eficiéncia.

11. A NR 6 estabelece as regras para a emisséo de CAT
(Comunicagdo de Acidente de Trabalho) apenas em

por garantir o bom funcionamento e a disponibilidade dos
equipamentos, visando a seguranga do paciente e a

- A manutengao preventiva em sistemas térmicos
hospitalares consiste na realizagdo de inspegdes e

. O desenho técnico é uma representacao grafica precisa
de objetos, utilizando simbolos e convengdes, permitindo

. A microscopia eletronica de transmissdo € uma técnica
capaz de mapear a distribuigdo dos elementos quimicos
de um material, fornecendo informacgdes sobre sua

- A demanda independente é aquela que ocorre de forma
previsivel e regular, sendo possivel estabelecer uma
relagdo clara entre a demanda e os fatores que a

- A soldagem é um processo de unido de materiais
metalicos através da fusao das pegas a serem unidas,

- No processo de retificagdo, a pega € rotacionada
enquanto a ferramenta de corte € movimentada
corrigindo a peca. Esse processo € utilizado para obter

. As técnicas de soldagem e brasagem sdo processos
comuns de usinagem utilizados na manutencao

21. 0 desenho técnico é uma ferramenta essencial na

09. Os rolamentos sédo elementos de maquinas que tém a
fungao de reduzir o atrito e permitir o movimento entre
duas pegas, através de esferas ou rolos que ficam

contidos em um anel interno e um anel externo. realizagdo de reparos de forma precisa e eficiente.

10. E possivel arredondar um ndmero para o préximo
multiplo de 10 utilizando a fungdo ARRED do Excel.
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manutengao hospitalar, pois permite que os profissionais
tenham uma representagdo visual dos equipamentos e
instalagdes, facilitando a identificagéo de problemas e a
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

A resisténcia elétrica é a oposigdo que um material
oferece a passagem da corrente elétrica, sendo
diretamente proporcional a sua condutividade elétrica.

A presséo hidrostatica em um fluido estatico € igual em
todos os pontos do fluido, independentemente da forma
do recipiente que o contém.

Apds abrir o desenho DWG, € possivel alterar a unidade
de medida no AutoCAD a qualquer momento, sem
comprometer as dimensdes existentes no desenho.

A calibragdo dos equipamentos médicos € obrigatoria
apenas para equipamentos de alta complexidade, como
ressonancia magnética e tomografia computadorizada.

O modulo de elasticidade de um material € uma medida
da capacidade do material de se deformar
permanentemente sob tensdo.

As atividades de um controlador de produgdo sao
responsaveis por planejar a produgao de acordo com as
necessidades da empresa, controlar o fluxo de produgéo
e garantir o cumprimento dos prazos de entrega.

As tensbes tangenciais sdo responsaveis pela
deformacgédo e ruptura dos materiais submetidos a
solicitagbes de flexao.

O sistema de aterramento das instalagbes elétricas
hospitalares deve ser do tipo TN-C-S.

Em hospitais, a utilizagdo de revestimentos ceramicos é
contraindicada devido a dificuldade de higienizagéo e a
resisténcia limitada a acdo de produtos quimicos.

A fungdo PROCV (VLOOKUP) no Excel é utilizada para
buscar valores em uma tabela e retornar o valor
correspondente a uma determinada linha.

O projeto de instalagdes elétricas hospitalares prevé a
utilizagéo de condutores com isolagdo termoplastica,
devido a sua alta resisténcia ao fogo e a produtos
quimicos presentes no ambiente hospitalar.

A caldeiraria é o processo de fabricagdo e montagem de
caldeiras, que sao equipamentos utilizados para a
produgao de vapor em hospitais.

A resisténcia a tragdo de um material ceramico é
geralmente maior do que a de um material metalico,
mesmo a presencga de ligagdes idnicas e covalentes,
sendo mais fraca do que as ligagdes metalicas.

0O comando “INTERSECT" no AutoCAD permite calcular o
ponto de intersegdo entre duas linhas, porém néo é
possivel determinar a intersegao entre um arco e uma
linha.

No desenho assistido por computador, a fungao de cotar
é responsavel por criar cotas para indicar as dimensdes e
tolerancias de um objeto.

A fase de langamento de um projeto de instalagdes
hospitalares é responsavel pela definicdo dos
equipamentos necessarios para o funcionamento do
hospital.

A pressao no interior de um sistema hidrdulico aumenta
quando a area da segao transversal do tubo diminui.

0 ago inoxidavel é o melhor material de construgdo para
equipamentos hospitalares, devido a sua resisténcia a
corrosao e facilidade de limpeza.
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A escala de engenharia indica a proporcao entre o
tamanho do objeto no desenho e o seu tamanho real. No
caso da escala 1:10, o objeto desenhado esta maior que o
objeto real, possibilitando a visualizagdo de pegas
menores de forma ampliada.

A corrente elétrica em um circuito é determinada pela
diferenca de potencial entre os pontos do circuito, sendo
medida em Volts.

As instalagdes elétricas em hospitais devem ser
projetadas para a tensdo 220V, a fim de garantir maior
seguranga aos pacientes e funcionarios.

A avaliagdo de riscos é um processo continuo que visa
identificar, analisar e controlar os riscos presentes no
ambiente de trabalho.

No Microsoft Word é possivel criar documentos que
contenham imagens, graficos, tabelas e hyperlinks.

Todos os equipamentos de um sistema de hidraulica
hospitalar sao interligados por meio de tubulagées
metalicas, que garantem uma maior resisténcia e
durabilidade ao sistema.

Em um sistema de correias e polias, quando a polia
menor possui o dobro do raio da polia maior, a velocidade
de rotagao da polia menor sera a metade da velocidade
de rotagdo da polia maior.

A norma ABNT NBR 5410 é exclusiva para instalagdes
elétricas de baixa tenséo, ndo se aplicando, portanto, as
instalagdes elétricas de alta tensdo em hospitais.

O desenho isométrico é uma representagéo
tridimensional que apresenta as medidas e as formas
exatas dos componentes mecanicos.

A pressdo hidrostatica em um fluido estatico é
diretamente proporcional a densidade do fluido, a
aceleragdo da gravidade e a altura da coluna de fluido
acima do ponto de referéncia.

No desenho técnico, a linha de centro € utilizada para
representar e indicar a localizagao do eixo de simetria de
uma pega ou objeto.

A soldagem a arco elétrico € um processo de uniao de
materiais metalicos, utilizado na manutencao hospitalar,
que utiliza uma corrente elétrica para fundir as pegas a
serem unidas e um eletrodo revestido que fornece o
material de adicao.

A caldeiraria € uma técnica utilizada na fabricagao de
pecas metdlicas que consiste em moldar, cortar e unir
chapas de metal para a construgdo e manutencao de
equipamentos.

A lubrificagdo é um processo de aplicagdo de um fluido
lubrificante entre duas superficies em movimento relativo,
com o objetivo de reduzir o atrito e o desgaste das
superficies.

A corrente elétrica € a quantidade de elétrons que passa
por um ponto em um intervalo de tempo especifico.

A manutengdo mecanica em hospitais é exclusivamente
realizada por técnicos especializados que possuem
qualificagdo especifica para realizar reparos em
equipamentos e sistemas mecanicos.

A técnica de renderizagdo chamada ray tracing utiliza ray
casting para calcular a intersegao entre os raios de luz e
os objetos da cena.
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57. A pneumética é um ramo da fisica que estuda o uso do ar
comprimido para geragao e transmissdo de movimento
mecanico.

58. 0 calibrador de tensdo ¢ um dispositivo utilizado para
medir a resisténcia elétrica de um material.

59. A 4gua é o fluido mais utilizado nos sistemas térmicos
hospitalares devido a sua capacidade de transferéncia de
calor e ampla disponibilidade.

60. Os sistemas pneumaticos hospitalares sdo amplamente
utilizados para controle e acionamento de equipamentos
médico-hospitalares, pois oferecem seguranca e
facilidade na manutengéo.

QUESTOES DE CONHECIMENTOS GERAIS
(de 61 a 80)

Julgue os itens que se seguem.

61. 0 verbo “p6r” recebe acento grafico para ser
diferenciado da preposigdo “por’, que ndo recebe
acento.

62. 0 nimero total de pares ordenados (x, y) em que x e y s&o
numeros inteiros e que satisfazem a equagéo x +y = x2 —
Xy +y2 éigual a 7 pares ordenados.

63. Dado um quadrado ABCD, tragamos um tridngulo
equilatero ADE em seu interior. A razao entre as areas
dos triangulos ADE e DEC é superior a 1 unidade.

64. Em uma pesquisa sobre o desempenho de estudantes
em um teste, descobriu-se que a média geral de todos os
participantes foi de 9,0. No entanto, quando olhamos
apenas para 0s estudantes que passaram na prova, a
meédia foi de 9,8, enquanto aqueles que ndo passaram
tiveram uma média de 7,8. Dessa forma, a porcentagem
dos estudantes que passaram no teste é inferior a 50%.

65. Uma pessoa adquiriu uma motocicleta pelo valor de RS
8.000,00, financiada com uma taxa de juros de 5% ao
més. Apos dois meses da compra, ela realizou um
pagamento de RS 5.000,00 na motocicleta. Um més apos
esse pagamento parcial, essa pessoa optou por quitar
completamente o valor restante da motocicleta.
Podemos afirmar que o valor do ultimo pagamento que
essa pessoa fez para quitar totalmente a motocicleta foi
superior a RS 4.000,00.

66. Considerando que ABC ¢ um tridngulo, onde: D é o ponto
médio de AC; E representa um ponto tal que CE é o dobro
de EB. Quando os segmentos AE e BD se cruzam no
ponto F, a area do triangulo AFB € igual a 1 unidade,
podemos concluir que a area de ABC é menor do que
11/3 unidades.

67. Suponha que as duas raizes da equagdo 1/ (x2- 10x - 29)
+1/(x2-10x-45) -2/ (x2-10x - 69) =0, sejam os

valores “p” e “q". Nesse caso, podemos afirmar que o
valor (1/ (p + g))3 € menor que 0,002.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Suponha que temos uma lista de seis nimeros. Quando o
maior numero dessa lista é removido, a média dos
numeros restantes diminui em 1. Da mesma forma,
guando o menor nimero é removido, a média aumenta
em 1. Quando os nimeros maior e menor da lista sdo
removidos, a média dos quatro numeros restantes € igual
a 20. Portanto, o produto do maior e do menor nimero da
lista € igual a 375.

Nas oragdes “Tremiam de frio”, “Fechou com a chave” e
“Saiu com Helena”, os adjuntos adverbiais séao,
respectivamente, de causa, de instrumento e de
finalidade.

Com o Novo Acordo Ortografico, em vigor desde 20009,
varios acentos diferenciais foram abolidos, como os de
“para” (verbo) e “para” (preposi¢do”, bem como “por”
(verbo) e "por” (preposigéo).

n o

Os substantivos “beija-flor”, “vitima” e “representante”,
quanto a flexdo de género, séo, respectivamente, epiceno,
sobrecomum e comum de dois géneros.

0 termo "hesitar”, que significa “vacilar’, ndo deve ser
confundido com “exitar”, o qual significa “fugir, evadir-se”.

wn

Palavras paroxitonas terminadas em “i" sdo acentuadas
graficamente, como “taxi”; mas prefixos paroxitonos
terminados em “i" ndo podem receber o acento, como
“semi-historico”.

Seguem a mesma regra de uso do hifen as palavras
“micro-ondas” e “co-ordenar”, pois, quando a vogal no fim
do primeiro elemento é igual a que inicia o segundo, o
hifen é obrigatdrio.

E vedado ao servidor publico municipal ser diretor ou
integrar conselho de empresa fornecedora ou que possua
contrato com o Municipio de Inga — PB, sob pena de
demisséo (Lei Orgénica de Inga - PB).

Caso a carga horaria dos servidores publicos municipais
seja inferior a quarenta e quatro horas semanais, o
Municipio de Inga — PB pagara de maneira proporcional
as horas trabalhadas (Artigo 4° da Lei Orgéanica do
Municipio).

De acordo com a Lei Organica do Municipio de Inga — PB,
os vereadores poderao residir em outros municipios da
circunscricdo, desde que autorizados pelo Presidente da
Camara.

E de competéncia do Municipio de Inga — PB a fixagdo de
tarifas de servigos publicos, incluindo os servigos de taxis
(Lei Organica de Inga — PB).

Os auxiliares diretos do Prefeito de Inga — PB néo séo
responsaveis pelos atos que assinarem, ordenarem ou
praticarem (Art. 69 da Lei Organica do Municipio).

A formalizagdo de atos administrativos de competéncia
do Prefeito de Ingéd — PB sera feita mediante decreto
quando se tratar da lotagéo e relotagdo no quadro de
pessoal (Lei Organica de Inga — PB).
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